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Con la versione Wildfire 4.0 M070 si rende disponibile il primo dei pacchetti LITE, 
Pro/ENGINEER Mechanica Lite 

 
Con l’arrivo della versione Wildfire 5.0, il cliente Foundation XE ha un’ulteriore riprova di avere fatto la scelta giusta. 
Infatti con Wildfire 5.0 vede potenzia ed aggiunte nuove funzionalità in tutti i moduli interni disponibili. 
 
In particolare, a partire dalla disponibilità di Wildfire 5.0 (giugno/luglio 2009) troverà automaticamente nel pacchetto 
anche nuovi sottosistemi applicativi prima non disponibili, ovvero: 
 

a) Sezione di analisi strutturale “Lite CAE” 
b) Sezione per le lavorazioni MFG/CN “Lite CAM” 
c) Sezione ergonomica “Lite MANIKIN” 

 

 
 

E tutto questo gratuitamente senza aumento dei costi di gestione della licenza. Il prezzo del pacchetto Foundation XE 
rimarrà inalterato. Questo vale ovviamente anche per il packages di livello superiore all’XE. 
Per clienti in regolare manutenzione, già dalle utime release della Wildfire 4.0, i moduli LITE si rendono disponibili; in 
particolare Pro Mechanica Lite con la versione WF 4.0 M070. 
 

 
Per la sezione LITE CAE, ovvero pro/ENGINEER Mechanica LIT E: Viene fornita la possibilità fare analisi strutturale 
statica sia su modelli parti sia su modelli assieme, applicando carichi e vincoli (Displacement, Pin, Ball, Planar ecc.). 
 
Un prostprocessore integrato restituisce i risultati in forma grafica nuovi strumenti di indagine permettono di indagare i 
valori risultanti sulla superficie, sulla sezione ed in aree particolarmente sensibili, in modo fisso ed in modo animato. 
Qualunque analisi effettuata con il modulo LITE CAE, è utilizzabile dal pacchetto Pro/Mechanica STS completo e quindi 
nessun lavoro va perso o deve essere rifatto (Full Compatibility). 
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Non basta progettare un prodotto, bisogna ingegneri zzarlo 
 
Utilizzando lo stesso ambiente di Pro/ENGINEER, il progettista sfrutta completamente il modello solido parametrico e 
introduce la sezione di analisi strutturale sia sulle parti, sia sugli assiemi, applicando carichi e vincoli (spostamenti, punti, 
aree, piani,ecc.). 
IL risultato è completamente interattivo e permette un riscontro con gradienti cromatici e anche un’animazione (scalando 
ed enfatizzando opportunamente le deformazioni). 
Come accennato sopra qualunque attività svolta con Mechanica Lite, può essere utilizzata per analisi a livello superiore 
(Mechanica STS Structural & Thermal, Cinetodinamica o a Fatica) o addirittura avanzato con Mechanica Advanced in 
ambienti non lineari.. 
 
Il modulo Mechanica Lite, e gli altri due Cam Lite e Manikin Lite, si rendono disponibili in ogni package di pro/ENGINEER, 
sia esso un Foundation XE piuttosto che Enterprise. 
 
Con Mechanica Lite l’operatore progettista può fare analisi strutturale statica, su parti ed assiemi, applicando i carichi 
(Forze, momenti, pressione, gravità,..), valutando i vincoli e, alla fine, ottenendo il risultato. 
Mechanica Lite, è una tecnologia di tipo advisor , ovvero indirizzata al progettista, piuttosto che lo specialista di campo (in 
questo caso un ingegnere strutturista), anche se i risultati dovranno essere correttamente valutati. 
Un’opzione commerciale permette di passare ai livelli di analisi superiore. 
 

 
Non basta dare una risposta, bisogna dare la risposta giusta; così come non vale avere un bel modello cromatico, se 
l’indicazione è sbagliata. Mechanica è uno strumento assolutamente affidabile ed effettua un’analisi accurata, fornendo 
risultati estremamente puntuali e corretti dal punto di vista ingegneristico. 
Altri prodotti similari forniscono idealmente lo stesso percorso, ma la valutazione sullo stesso modello, a parità di 
condizione imposte, spesso fornisce sorprese, fornedo un risultato che si ritiene accettabile, quando invece non lo è. 
Mechanica è in grado di fornire un’accuratezza formidabile offrendo sicurezza al progettista. 
Vale il particolare l’esempio sotto riportato, dove un modello passato attraverso un altro strumento d’analisi fornisce un 
risultato fortemente difforme 

COSMOSXpress - Max Stress 18 ksi! MechanicaLite - Max Stress 26.7 ksi!

 
Mechanica fornisce uno strumento unico, perfettamente integrato con la fase di progettazione, in grado di catturare 
correttamente il modello geometrico, qualunque esso sia, capace di risultanze accurate, ottenute in un processo 
completamente automatico, capace di individuare situazioni di stress complesse, rimanendo focalizzati sul processo di 
sviluppo prodotto, ottenendo reports affidabili. 
Tanti altri conccorenti dicono di avere le stesse caratteristiche di Mechanica, ma poi, di fronte alla realtà spesso cadono 
in errore. 
Quindi la domanda che ci si pone alla fine è: Vuoi una bella figura da inserire nel tuo rapporto di analisi, o vuoi un risultato 
che di dia sicurezza e confidenza? 
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Il percorso, che il progettista/ingegnere segue, è perfettamente guidato passo-passo e si svolge in 5 punti: 
 

o Impostazione dei Materiali 
o Impostazione dei Vincoli e delle Condizioni al Contorno 
o Inserimento dei Carichi 
o Lancio dell’Analisi 
o Valutazione dei Risultati 

 

 
Mechanica accetta modelli solidi, siano essi parti o assiemi, legati tra loro da connessioni. 
L’unico limite è alla presenza di superfici presenti nell’assieme (100). Limite ovviamente superabile 
acquisendo il package STS, piuttosto che Advanced. 
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Il report fornito da Mechanica Lite, come risultato dell’analisi, è complete, e la gestione multi-finestra permette di tenere 
sotto controllo diverse situazioni (deformata seconda Von Mises, una finestra con gli spostamenti, rappresentazione dei 
Vettori delle Forze e degli Spostamenti, Stress Massimo principale,ecc). Queste finestre sono dinamiche e 
compeltamente controllate dall’operato che può modificare al volo i vari valori, ed ottenere velocemente il risultato di tali 
modifiche. 

 
 
E se tutto ciò non fosse sufficiente, si può immediatamente passare all’ambiente specifico di analisi (Mechanica STS, 
Mechanical Design Option per la Cinetodinamica, Fatigue Advisor per l’analisi a fatica o Mechanica Advanced per 
l’analisi non lineare. 
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Ma ancora più interessante è il fatto che sia possibile passare dall’ambiente di livello superiore di Mechanica all’ambiente 
di Mechanica Lite, con l’unico attenzione di ridefinire le varie entità, che verranno cancellate nel passaggio. 

  

 (ndr, 2008 PTC communication) 

Per qualunque delucidazione telefona al numero 035 622 4541, o manda un fax allo 035 622.4540, o un email 
INFO@RANDIT.COM. (a cura della direzione Marketing, tel. 348 270 2011) 


